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Canalisation d'amenée des eaux usées domestiques (pente de 2 % min. a 4 % max.)

Té ou boite de branchement ou d'inspection

Fosse septique (avec préfiltre intégré ou avec un préfiltre non intégré posé en aval de la fosse septique)
Canalisation d'écoulement des eaux prétraitées (pente de 0,5 % min.)

Piquage de ventilation haute réalisé & I'aide d'une culotte & 45° positionnée au-dessus du fil d’'eau

Tuyau d'extraction diamétre 100 mm min. sur toute sa longueur et sans contre-pente. Ventilation haute (passage possible
a l'intérieur de I'habitation)

Dispositif d'extraction & 0,40 m au-dessus du faitage (extracteur statique ou éolien)
Dispositif d’entrée d’air (ventilation primaire) par chapeau de ventilation

Evacuation des eaux usées prétraitées (vers dispositif de traitement)

Succession de deux coudes a 45°

Colonne de ventilation primaire raccordée a I'évacuation des eaux usées domestiques (WC, lavaho, baignoire, etc.)

Figure 1 — Exemple de schéma de principe — Ventilation de la fosse septique

734 Solutions alternatives de ventilation

bm,ﬁ_‘,mww avoir exploité les possibilités données par la réglementation en vigueur, des solutions alternatives peuvent
Btre mises en ceuvre. Ces techniques doivent avoir fait I'objet d'une procédure d'évaluation technique par tierce
Partie compétente et applicable seulement au cas ayant fait l'objet de cette évaluation. Ces techniques
doivent atre décrites dans une notice claire et détaillée précisant les conditions de mise en ceuvre d'exploitation
&t de maintenance.
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ﬂ.& e fosse boutes 2aux est un apparet! destioe
o la collects a o hquefaction partielle des
matieres polluantes contenues dans les cat
Lees &0 4 13 catention des matieres solides el des
dechats flattants

Elle recoit Vensemble des eaux usees
domestigues

La fosse toutes paux doit debarrasser les effluents
biriits de leurs matieres solides afin de protager
I'apandage cantre un risque de colmatage

Eile doit egalement liquefier ces matiéres
retenues par decantation et floteation

La hauteur d'eau ne doit pas elre inferieures
alm

Lo fasse touces eau genere des gaz qui doivent
etre syacues par une ventilation efficace
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vENTILATION 4

L evatuation de gas est assuree pai un
sutracteur place au-dessis des lovatia habites

Le diarmtre te 1a canalizatian o eciracion ser
d'au moins 10 em

Las installations et ouvrages doivent atre verifies
et neltoyds aussi souvent gue nacessaire

A defaut de justfications fournies par le
constructeur de la fosse toutes saux, 13 vidange
des bouss et des matigres flottantes doil etre
Assuree au moins taus les 4 ans

Dimensionnement .

Le volume minimum de 1a fosse toutes eati seid
de 3 000 L pour les logemants campranant
Jusaua § pleces principalis

il sera augmenta de 1000 L par piece
supplamentaire
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